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Tuberia de PVCflexible reforzada con espiral de PVCrigido antichoque,
fabricada seguin lanorma UNE EN ISO 3994.

) Evacuaciones, conducciones hidrosanitarias, circuitos de
depuracién de piscinas, bafieras de hidromasaje, desagties,
condensacién e instalaciones de aire acondicionado.
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2 PVC flexible, superficie interior y e &
% exterior totalmente lisa. 2
34 1"3/g 40 480 5 15 102 9
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Caracteristicas 42 1'%« 50 710 5 15 126 9

« De uso industrial, sanitario y especial para  Buena resistencia quimica asociada a la tabla vy
piscinas. deresistencias del PVC. 43 | 1"%a] 50 | 685 5 15 129 9 Dismetros con
« Superficie interior y exterior lisa. Muy flexible - Granresistencia a las aguas residuales y las ™ certificado Afnor
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< conjunta elastica, ademas de fittings de PP « Tuberia con certificado de producto 63 1"z 75 1400 4 12 195 9 <
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Presiones a T° ambiente en laboratorio / Valores Nominales sin tener en cuenta tolerancias fabricacién.
En funcién de las evoluciones técnicas, las especificaciones pueden ser modificadas sin previo aviso.
Otros diametros, colores y caracteristicas previa consulta. Consultar con el departamento comercial

las cantidades minimas de compra asignadas para los didmetros no estandar
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